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1 DESCRIZIONE INTERVENTO

1.1 PREMESSE

La presente valutazione di compatibilita idraulica & relativa all'intervento di realizzazione della
sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra via Pantiera e via Malviste nella frazione di Cendon in
Comune di Silea.

La realizzazione delle opere comportera una rettifica della sovrastruttura stradale senza variazione
d'uso dell'area, avente superficie pari a circa 1.500 m2 (0,15 ha) tra la strada comunale via
Pantiera e la strada comunale di via Malviste. Nello specifico tale rotatoria si sviluppa sul sedime
dell’attuale intersezione a “T" delle due vie con parziale occupazione dei lotti agricoli adiacenti per
ospitare il nuovo sedime della rotatoria.

In conseguenza all'incremento del grado di impermeabilizzazione del territorio, secondo quanto
indicato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 2948 del 06.10.2009, in aggiornamento a precedenti
Delibere (D.G.R. 1841 del 19.06.2007 e alla D.G.R. 1322 del 10.05.2006), si rende necessario
predisporre una valutazione di compatibilita idraulica al fine di analizzare, dal punto di vista
idraulico ed idrologico, le variazioni apportate alle aree in esame, fornendo delle prescrizioni
finalizzate alla costituzione di un nuovo assetto idraulico che non modifichi le attuali risposte del
bacino agli eventi meteorici e, ove possibile, le migliori con un maggior contenimento delle portate
generate. Tutti questi aspetti sono stati analizzati nella specifica RELAZIONE IDRAULICA, cui si
rimanda per approfondimenti. Nel presente elaborato si riportano in sintesi gli aspetti idraulici

indagati al solo fine di rilasciare una asseverazione idraulica ai fini urbanistici.

1.2 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

L’abitato della frazione di Cendon nel territorio comunale di Silea € situato in Provincia di Treviso,
circa 7 km a Sud Est del capoluogo provinciale, alla quota media di circa 9 m s.m.m.. L'area &

situata nella porzione orientale del territorio comunale.
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L’area di intervento e piu in generale tutto il territorio comunale appartengono alla Pianura
alluvionale del Fiume Sile. Il suolo dal punto di vista idrologico appartiene al gruppo C, ovvero a
suoli con potenziale di deflusso superficiale moderatamente basso (si stima un valore Ksat

compreso tra 0,36 + 3,6 mm/h), per la porzione di area della frazione di Cendon di Silea (TV).

.3 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

1.3.1 AMBITO DI INTERVENTO E ATTUALE CONFORMAZIONE IDRAULICA
L’area oggetto di intervento & interessata a sud dal Fiume Sile che scorre a poca distanza dalla
SP113 via SantElena, a confine con il Comune di Casale sul Sile, a circa 1km dall'aera
d'intervento. L'area dellintersezione in oggetto ricade nel vertice di confluenza di due ATO del
sistema ambientale della pianura:

e |4 —Cedon est;

e AP.3 - Claudio Augusta

Rete minore

-=—  (Capofosso a cielo aperto

Capofosso tombinato

——  Fo0sso a cielo aperto
-———  Fosso tombinato
> Scolina
Paratoie
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1l VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

1.1 STUDIO IDROLOGICO DELL'AREA

Per I'applicazione delle tecniche e metodiche per il trattamento delle acque di ruscellamento e di
sversamento accidentale e stata sviluppata un'analisi statistico-probabilistica dell'area in studio, con
i seguenti dati di sintesi:

Per fenomeni di breve durata (scrosci di 15 minuti), in mancanza di dati, si ipotizza che il fattore

moltiplicativo rispetto alle orarie sia 0,6; per Tr=20 anni abbiamo:

Xris=62,52 0,6 = 37,512 mm

1.2 VALUTAZIONE DELLA PORTATA MASSIMA

Valutate le massime precipitazioni, la portata massima degli scrosci sulla quale sono state

dimensionate le varie strutture idrauliche risulta essere:

Q = gmaXprecipitazione Area arida =
=0,037512m / 900s - Area arida = 4,17-10°m/s - Area arida

L’'impatto dellopera sul deflusso delle acque meteoriche risultera migliorato a seguito della
realizzazione delle opere di collettamento ed accumulo delle acque meteoriche

L’area non risulta essere soggetta ad esondazioni

1V COMPATIBILITA" IDRAULICA

Di seguito si riportano in sintesi le caratteristiche del bacino preso in esame unitamente ai risultati

del confronto tra lo stato attuale e quanto previsto dalla trasformazione di progetto.

Iv.1 Analisi della trasformazione

Ai fini di valutare la trasformazione in atto si sono considerate le effettive aree in trasformazione,
mediante sovrapposizione dei previsti interventi in progetto al rilievo topografico.

L’intervento prevede:

- realizzazione di nuova isola centrale con sistemazione con ghiaia alla rinfusa (24.0 mq),

- realizzazione delle isole stradali aventi sistemazione con ghiaia alla rinfusa (30 mq);

- ampliamento sede stradale per formazione dell’intersezione a rotatoria (433 mq);

- spostamento ed allargamento del fossato di guardia lato ovest di via Pantiera per un tratto di 62m;

- spostamento ed allargamento del fossato di guardia lato est di via Pantiera per un tratto di 90m;
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Per definire la variazione di superficie impermeabilizzata allo stato di progetto sono state
individuate le destinazioni d'uso delle superfici, associate al rispettivo coefficiente di deflusso in
riferimento a quanto riportato nella D.G.R. 2948/09.

Le superfici di nuova impermeabilizzazione sono le seguenti:

incremento di
superfici coefficienti di deflusso superficie
impermeabilizzata

descrizione mq stato di fatto|progetto mq

ampliamento sede stradale ovest 192,0 0,1 0,9 153,6
ampliamento sede stradale est 241,0 0,1 0,9 192,8
nuowe isole spartitraffico rami innesti 14,0 0,1 0,6 7,0
isola centrale rotatoria su strada esistente 24,0 0,9 0,6 -7,2
isole spartitraffico su strada esistente 16,0 0,9 0,6 4,8
TOTALE 341,4

Cui corrisponde un volume di compensazione minimo per nuove impermeabilizzazioni a:

- sistemazione a rotatoria: 341.4 mqg x 0.08 mc/mqg=| 27.31 mc

Al volume cosi determinato deve essere sommato quello perso a seguito della chiusura dei fossati
di guardia lungo il lati est ed ovest di via Pantiera, al di sopra dei quali € prevista la realizzazione
della nuova rotatoria in oggetto. Per ciascun fossato si riporta nella tabella seguente i volumi cosi

ricavati.

lunghezza fossato | area liquida media tipo intervento V (m3)
I R
I N N N

VOLUMETOTALE

ovest

Per un totale di volume richiesto di compensazione e tombamenti pari a:
Volume totale richiesto = 27.31 + 111.4 = 138.71 mc

Per realizzare questo volume di compensazione vengono realizzati due nuovi fossati si scolo a lato
della viabilita in progetto con sezione idraulica maggiorata rispetto agli esistenti, delle seguenti

dimensioni medie:

- pendenza interna del fosso: (h/b) 4/3 = 1.33

- larghezza fondo fosso: 0.5 m

- Altezza variabile: 1.2 m /1.0 m

- pendenza longitudinale: (h/1) 1/ 1000 = 1%

- altezza utile pari a 90 cm

- lunghezza totale pari a 152 m (fossato lato est 90m — fossato lato ovest 62m)

- volume di compensazione 241.1 mc

Pertanto, la verifica del volume di compensazione totale & soddisfatta, ed & pari a:

241.1 mc > 138.70 mc
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\ OPERE DI MITIGAZIONE PREVISTE

Le opere idrauliche previste nel presente intervento di sistemazione a rotatoria dell'intersezione tra

via Pantiera e via Malviste nel comune di Silea sono del tipo:

- opere idrauliche per intercettazione e rilascio in rete idrica superficiale;
- nuovi fossati di compensazioneg;

- formazione delle isole spartitraffico con riempimento in ghiaione.

V.11 Opere di intercettazione e convogliamento

La raccolta delle acque avviene nelle seguenti fasi:

- intercettazione delle acque superficiali;
- stoccaggio e rilascio in rete idrica superficiale.
- convogliamento nei collettori per attraversamento stradale

L'intercettazione viene effettuata con embrici, lo stoccaggio tramite pozzetti di raccolta, nuovi
fossati di progetto; per I'attraversamento stradale i fossati esistenti e di progetto sono raccordati

tramite collettori passanti.
Pozzetti

Sono previsti pozzetti prefabbricati in cemento armato della seguente tipologia e dimensioni
interne: 100 cm x 100 cm in pianta, altezza 100 cm, con possibilita di sopraelevazione tramite
prolunghe da 20 cm per il pozzetto di raccordo della tubazione di attraversamento stradale, e
pozzetti per caditoie 40 cm x 40 cm in pianta, ed altezza 40 cm. Il magrone alla base del pozzetto
deve presentare uno spessore di cm 20.

L'area bibente complessiva di ciascuna caditoia & pari a 1.110,78 cmq, al fine di garantire la
certezza di catturare tutte le acque che perverranno alle sezioni di ingollo, sia quelle di pioggia

critica sia quelle dovute ad eventuali spilf-off.

Le acque ingollate dagli embrici vengono recapitate direttamente al fossato di guardia.

Di norma gli embrici e le caditoie vengono posizionati con un interasse di 25 m secondo il calcolo
seguente:

Q= qMmaXprecipitazione * Iarghezza sedime - interasse =

4,1710°m/s "9 m* 25 m =9,38210° m%¥s = 9,4 I/s

Collettori di pertinenza stradale
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Le acque meteoriche (run-off) e di sversamento accidentale (spill-off) intercettate con le utenze di
cui ai paragrafi precedenti, vengono convogliate nei nuovi fossati di guardia. Funzione primaria di

questi € di garantire il deflusso delle acque.

V.1.2 Interramenti

Si & cercato di ridurre al minimo le superfici impermeabilizzate di nuova realizzazione.

Nel tratto interessato dall'intervento vengono tombinati due tratti di fossati di guardia per eseguire
I'allargamento delle sede stradale per realizzare il nuovo sedime dell'intersezione a rotatoria tra le
due vie in oggetto. Sono previsti la realizzazione di nuovi fossati di guardia a cielo aperto a lato
della rotatoria in progetto con sezione idraulica maggiorata per garantire l'invarianza idraulica, tali

fossati al limite dell'intervento vengono raccordati con gli esistenti.

VI CONCLUSIONI E ASSEVERAZIONE

Premesso che:
- L’intervento in oggetto & stato analizzato da un punto di vista idrologico ed idraulico
- L’intervento non comporta aggravio del rischio idraulico esistente.
- La rotatoria e le relative opere di drenaggio risultano idraulicamente compatibili con il
contesto.

- Sono rispettate le prescrizioni del PAl e delle normative vigenti.

Il sottoscritto Ing. Bruno Bisiol, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n.

2631A, assevera sotto la propria personale responsabilita e ai sensi delle norme vigenti che:

- Tlintervento oggetto della presente relazione € compatibile con le condizioni idrauliche del

sito;

- non determina aggravio del rischio idraulico né per l'area d’intervento né per le aree

limitrofe;

- le opere idrauliche previste sono dimensionate in conformita alla normativa e garantiscono

il corretto smaltimento delle acque meteoriche.

Silea, 22/09/2025

Ing. Bruno Bisiol

(firmato digitalmente)
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VI NORMATIVA SPECIFICA DI RIFERIMENTO

Statali

D.Lgs. 152/2006
DPCM 29/09/1997

L. n. 267 del 03.08.1998 "Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico.
Nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici”.

Regione Veneto

L.R. n. 11 del 23.04.2004 "Norme per il governo del territorio"

D.G.R. n. 1322 del 10.05.2006 "Modalita operative e indicazioni tecniche relative alla valutazione di
compatibilita idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici”

D.G.R. n. 1841 del 19.06.2007, modifiche alla precedente D.G.R. n. 1322/2006 con cui & stata integrata la
precedente D.G.R. n. 3637/2002 "Modalita operative e indicazioni tecniche relative alla valutazione di
compatibilita idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici"

Sentenza TAR Veneto n. 938 del 10.04.2008, con cui viene annullata la D.G.R. n. 1841/2007 (rimane in
vigore la precedente, ovvero la D.G.R. n. 1322 del 10.05.2006)

D.G.R. n. 2948 del 06.10.2009, ovvero "L. 3 agosto 1998, n. 267 — Nuove indicazioni per la formazione
degli strumenti urbanistici. Modifica delle delibere n. 1322/2006 e n. 1841/2007 in attuazione della sentenza
del Consiglio di Stato n. 304 del 3 aprile 2009".

PAI (Piano per I'Assetto Idrogeologico) vigente
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